Servidor médulo ZigBee serie: SER

PARAMETROS TECNICOS

Alimentacion: 100-240VAC 50-60Hz

Puerta de entrada: 5V 500mA

Radiofrecuencia: 24GHz

Temperatura de trabajo: -20°C a 55°C

Rango de control: 30m con el primer dispositivo ZigBee

Conexion con el Router: RJ45 cable de Ethemet N 7
Dispositivos por servidor: Méximo 100 dispositivos

Peso: 94g
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Gestion inteligente e inalambrica.

El seryvidor ZigBee es un modulo configurable creado para comunicarse de ADAPTADOR ZIGBEE

forma inalambrica con los diferentes componentes que forman el control ACN,

ZigBee. Esta tecnologia nos permite actuar directamente con distintos nive- e _ acout| |1-1ov
les de [uz en diferentes zonas o pre-programar escenarios: apertura, clerre, ——

elc = :--ﬁ..;g
El sistema puede ser controlado mediante una App en nuestro Smartphone, : 1
tablet o mediante un mando a distancia. Ademas, podemos aparejar J < é

sensores de luz y de movimiento para aprovechar |la fluminacién natural,
aportando solo la luz artificial necesaria

de trabajo AxB (mm) (gn
ZBE-SER-002 -30 a 55°C 106x106x312 94 +03

Conexionado y dimensiones
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